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SITUACION_ENTORNO

Con la intervencidn propuesta, se pretende transformar el
recinto del Claustro del Convento de San Franciso en un lugar de
referencia en la ciudad de Lugo, no sodlo como espacio
publico sino también como ambito artistico-cultural.

Relacion de principales plazas/parques/zonas verdes

con el claustro. 1. Parque Rosalia de Castro, 2. Plaza Mayor,
3. Plaza Campo Castelo, 4. Plaza do Campo, 5. Plaza Ferro,
6. Plaza de Espania.

Relacion de principales museos/galerias y claustro:
A. MPL, B. Centro Arqueoldxico S. Roque, C. Casa dos Mosaicos,
D. Museo Diocesano da Caterdal. E. Centro de Interpretacion da
muralla. F. Sala de Exp. Porta Mifa. G. Capilla de Sta. M°.
H. Galeria Sargadelos, |. Gal. Arte Nova Rua. J. Gal. Arte Clérigo.
K. Circulo de las Artes. L. Amararte.

Situacion del claustro en entorno amurallado: principales
d4CCesos y zonas verdes.
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VISTA AEREA DE CLAUSTRO: PROPUESTA DE INTERVENCION. ZONIFICACION.

PREEXISTENCIAS: La base del disefio parte de una reticula
obtenida de la planta original del claustro y con referencia al
pavimento de la zona perimetral cubierta

CODIGO DE COLOR: El color es una de las caracteristicas
que define la intervencion. Mediante la vegetacion se integra
el color y se pretende dotar de caracter, y contemporaneidad a
un espacio que, con el paso del tiempo habia su funcion y
contenidos originales. Vision del color con vertiente artistica.
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RESULTADO: espacio inundado por un componente
sensorial donde confluyen pasado y presente mediante
una propuesta en la que se busca un equilibrio entre lo
visual, aromatico y tactil.

ZONIFICACION

asiento.

removida) con césped.

* Para el calculo de sombras en el proyecto se ha tomado la ubicacion latitud 430100N, longitud 73300W vy las vistas se han realizado para el 25 de Mayo a las 12:50.

CONCEPTO _IDEA

La propuesta presentada a concurso tiene

su origen en la idea proporcionar un caracter y
personalidad especial a un espacio cuyas
caracteristicas derivan de la propia naturaleza
del mismo “jardin medieval de tipologia de claustro”.
Se busca dotar al claustro de una identidad e
imagen propia. Dos conceptos seran determinantes
a la hora de desarrollar el proyecto: preexistencias y
color.

INSPIRACION

Se plantea una organizacion espacial que
permita al visitante sentir el espacio, formar parte del
mismo y disfrutar de diferentes perspectivas vy
visiones. Esto se materializa en una ordenacion
formal y disefio, por un lado y en la seleccion de una
vegetacion especifica por otro.

ESTADO ORIGINAL: Imagenes espacio claustral y
pavimento zona perimetral.

INFLUENCIA ARTISTICA: de artistas como Paul
Klee (1925), o P. Mondrian (1921).

PROYECTO

CRITERIOS DE DISENO

- El respeto e integracion del patrimonio histérico-cultural del entorno, tanto en lo referido
ala arquitectura como elementos o piezas ubicadas en el espacio de trabajo: Valoracion,
catalogacion en incorporacion de lo existente.

- Referenciacion a preexistencias: Se busca contar l|a historia desde el pasado como
jardin de claustro medieval a la adaptacion a las necesidades y exigencias de la época
presente.

- Refuerzo de la idea de espacio publico adecuado para el desarrollo de relaciones
sociales y crear un escenario capaz de albergar nuevos usos ligados a la vida de la ciudad .

- Introduccion de componente artistica y cromalica en el disefo y potenciacion del
caracter y personalidad del lugar.

- Panteamiento de una solucion gue pueda ser ejecutada tanto de forma femporal como
permanente y adecuarse a las necesidades del momento.

- Sostenibilidad en criterios de diseno, seleccion de materiales, desarrollo del proyecto.
Estudio de soleamiento, orientaciones y climatologia. Optimizacion de recursos y medios.

- Accesos: se mantienen los existentes tanto a la galeria como al espacio interior.

- Zona ajardinada: dividida en parterres que siguen la reticula basada en los ejes que definen la planta del claustro,

- Zona de césped: formada por la union de los cuadrantes de la zona Sur. Este ambito se plantea como area de
descanso/multiusos en la que se incluyen unos bancos a modo de monticulos de cesped con traviesas de madera como

- Recorridos: Se mantiene el recorrido perimetral y se potencia el eje Este-Oeste como articulador del proyecto. El eje

Norte-Sur también se mantiene aunque en su dearrollo Sur se cubre con jardinera (no permanente, con posibilidad de ser

Ademas de los caminos existentes se plantean senderos que cosen la zona ajardinada con la de césped y siguen la
reticula creada a partir de los ejes de la planta del claustro.

ZONA CESPED

A

VISTA DEL CLAUSTRO DESDE AREA SUR: PROPUESTA DE INTERVENCION. ZONIFICACION.
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VEGETACION

Para cada parterre se selecciona un color y la vegetacion en funcion de su
periodo de floracion de forma que durante todo el afio el color este presente. El
criterio para la disposicion de las plantas se basa en la busqueda de un
equilibrio y armonia segun las caracteristicas y necesidades de cada especie.
La cantidad especies por parterre varia entre 4 y 6 a excepcion de | os definidos
bajo el color “verde” , donde sélo se dispondra Buxus sempervirens 'Suffruticosa’.

El area verde que se propone mayores entre estas dos zonas y ocupando
parte uno de los ejes con pavimento de losas de piedra se plantea como de
ocupacion temporal. Se ejecutara con tepe decorativo para cespedes ornamentales.
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ELEMENTOS EXISTENTES COMO PARTE DE LA PROPUESTA

- Borde de piedra que limita los parterres ajardinado, completando las zonas en
las que se encuentre deteriorado o haya desaparecido.

- Caminos de lajas de piedra (borde de claustro y ejes). En el correspondiente al
eje Este-Oeste se prestara un interés especial a las zonas de interseccion con los
senderos de grava (A) donde se procedera a su limpieza para recuperar el aspecto
original de la piedra y lograr una continuidad visual de estas vias de conexion entre
la zona ajardinada y la zona de cesped.

- Pozo. Se conserva como elemento articulador de la zona central de cruce de
ejes y como contrapunto del remate del area ajardinada en esta zona (con
jardineras elevadas 60-40 cm).

- Arbol existente. Se mantiene como elemento de referencia en la zona de
césped. Su follaje intervendra componente sujeta a transformacién y simbolo
del cambio estacional.

- Piezas de piedra ubicadas en los cuatro cuadrantes. Se conservan como
vestigio de la historia. Las bases de pilar ubicadas en los vértices contribuyen
a fortalecer los limites de los parterres.

ELEMENTOS EXISTENTES COMO PARTE DE LA PROPUESTA

- Parterres ajardinados: Sobre los dos cuadrantes de la zona Norte, a modo de
bandas que siguen la reticula extraida de |la planta del claustro.

- Como guias para el crecimiento de ciertas especies y refuerzo del disefo de la
disposicion de las mismas en planta se define un entramado de hilo de color (seguin
color asociado a parterre) sobre ejes verticales. Se plantea un disefo abierto en el
que este entramado puede coexistir o incluso sustituir a la vegetacion del parterre y
prevalecer como intervencion artistica.

- Caminos de grava, ubicados sobre cuadrantes ajardinados y de césped. Se
plantean como elementos articuladores y ambas zonas. Visualmente se define su
continuidad sobre el eje E-O mediante la limpieza y recuperacion del color original
de las lajas de piedra del pavimento.

- Macetero de planchas de acero soldadas como remate de frentes colindantes
con la zona de cruce de ejes centrales. Mediante estos elementos se completar
la region definida por los cuadrantes de la zona ajardinada y delimitar el area
central donde se ubica el pozo.

- Bancos vegetales como continuidad de la superficie de césped y con asiento de
traviesas de madera.

'NUM. SUP. M2}
5,80
02 6,25

1 310

ANARANJADO

AMARILLO

VERDE

VERDE
ANARANJADO

% Elementos “ desmontables” con capacidad de ser temporales.

COLOR

BLANCO

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

9 10 11 E 12 13 14 F 15

16 G 17 18

ALZADO NORTE Y PLANTA: ESQUEMA DE VEGETACION Y PAVIMENTOS. E 1/100

' PLANTAS
 Pelargonium zonale, Arctotis x hybrida, Gaillardia aristata, primula bulleyana

Begonia semperflorens, Petunia x Hybrida, Cydamen Persicum

VERDE

VIOLETA, AZUL

Lupinus luteus L., Arclotis x hybrida, Galllardia aristata, Primula Florindas, Caltha Palustris

Bl sempervirens Suffruticosa’
Salvia memorosa, Salvia pratensis Heematodes, Pelunia x hybrida, Brunnera microphyila,

| Lavandula dentata, Primula Baily

ROSA

Begonia semperfionens, Petunia x hybrida, Zantedeschia Rehmanii, Bergenia crassifolia,

ROJO

Buxus sempervirens "Suffruticosa’

Begonia samperflorens, Petunia x hybrida, Salvia eplandens, Arctotis x hybrida, Cyclamen persicum,

| Felargonium zonale, Primula japonica

Begonia samperflorans, Petunia x Hybrida, Cyclaman Parsicum

| Pelargonium 2onale, Arctolis x hybrida, Primula Japonica, Zantedeschia aethiopica

Begonia semperflorens, Petunia x hybrida, Zantedeschia Rehmanii, Bergenia crassifolia,
Cyclamen persicu, Polargorium zonale, Primua aponica

Lupinus luteus L., Arclotis x hybrida, Gaillardia aristata, Primula Florindae, Caltha Palustris

Begonia samperflorens, Petunia x hybrida, Salvia splandens, Arctotis x hybrida, Cyclamen parsicum,

. Pelargonium zenale, Primula japanica

VERDE

VIOLETA, AZUL

Buxus semparvirans ‘Suffruticosa’
Salvia memorosa, Salvia pratensis Haematodes, Petunia x hybrida, Brunnera microphylla,

Lavandula dentata, Primula Baily

ROJO

Begonia semperfiorans, Petunia x hybrida, Salvia splendens, Arctolis x hybrida, Cyclamen parsicum,

| Petargonium Zonele, Thimuie eponioa

CESPED

. Buxusz sampervirens "Suffruticosa’
| Petargonium 2oriale, Atciods x hybiride, Galliardia arietaa, primula bulleyana

35% festuca rubra subsp. conmutata, 30% lillum perenne, 15% Festuca nubra

| subsp. rubra, 15% Poa pralanse, 5% Agrostis Estolonifera

A Pavimento original de piedra sometido a limpieza y recuperacion especial.

NUM. SUP. {M2) MATERIAL

| ESPECIFICACIONES

A |5.1u PAVIMENTO ORIGIMNAL  Pavimento de piedra original sometido a limpleza y recuperacion
- | RECUPERADO (PIEDRA) |

a !119,1:: .IPﬁhmEHTDnRIGIHAL ' Pavimento de piedra original segun estado actual

I R | ORAVA | Conto rodado blanco maces! (125 mm)

c w0 o | Ganto rodado blanco macael (16126 mm)

LSS 490 § CRAVA | Ganto rodado bianco macael (15/25 mm)

E 5,80 | GRAVA | Canto rodado blanco macael (15/25 mm)

r 1,70 | GRAVA | Canto rodado blanca macael (15/25 mm)

1|G 430  GRAVA | Canto rodado blanco macael (15/25 mm)

Grafica soleamiento para 26 Mayo
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Grafica soleamiento para 6 Octubre
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Para la propuesta de intervencion, se ha tenido en cuenta en como le afecta al claustro el soleamiento
segun las diferentes epocas del ano. Las vistas y perspectivas del proyecyo se han representado para
la ubicacion 430100N, 73300W v la fecha 25 de Mayo a las 12:50.

IMAGEN FINAL: VISTAS
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